Райдер Irish Ёрш
1. Микшер, обработка 

    Микшер: не менее 10 каналов с 3-х полосной парамметрикой, 4 микрофонных сбалансированных линий (6 если с волынкой), минимум 1 compressor-gate на вокал .
    Процессоры эффектов: reverb, delay.
2. Сцена 

    Мониторы: минимум 2 мониторные линии по 2 кабинета в каждой с эквалайзером на мониторе или в мониторной линии .
    Микрофонные стойки: типа “журавль”: 3 шт (5 шт, если с волынкой).
    Микрофоны: вокальные: Shure SM58 или аналогичные вокальные микрофоны других производителей - 2 шт. Или качественная вокальная гарнитура + 1шт Shure SM58. Инструментальные: Shure SM57 (или аналогичные инструментальные других производителей) – 1 шт (3шт если с волынкой). 

    Стулья: 1 стул барабанщика/перкуссиониста, 3 стула или табуретки стандартной высоты БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ!

    Стойки для гитары – 2шт.
    Провода: XLR-XLR (микрофонный) – 7шт. 

    Гримерка/комната для переодеваний и отдыха с зеркалом.

    Вода на сцене (без газа!)

3.  InputList (для состава включающего волынку):

	1
	Vocal (main)
	Shure SM58 (или гарнитура)

	2
	Back vocal
	Shure SM58

	4
	Flute
	Shure SM57

	5
	Percussion (Bodhran)
	Sennheiser (наш)

	6
	Bass
	Line/BassCombo

	7
	Bagpipe (main pipe)
	Shure SM57

	8
	Bagpipe (drone pipe)
	Shure SM57

	9
	Guitar
	Line/Combo

	10
	Electronic drums
	line

	11
	Accordion
	line


Если обеспечить данный технический райдер не представляется возможным, то необходимо связаться с нами, чтобы это согласовать.

